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Spesifikasjoner 

Driftsspenning 12–24 VAC
Strømforbruk Maks 5W
Objektiv 2,1 mm @ F2.4 (170° vertikalt)
Bildesensor 1/2.4” Progressive Scan CMOS
Oppløsning / bilderate 1536 × 1536 / 15fps
Nattmodus IR, maks. 5 meter (auto IR-cut)
Videokomprimering H.264 / H.265
Forbindelse WiFi (IEEE802. 11a/b/g/n)
Frekvensområde 2.4 GHz / 5 GHz dual band
Sikkerhet 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, 

WPA-PSK / WPA2-PSK
Driftstemperatur -30 °C til +60 °C
Luftfuktighet Maks. 95% (ikke-kondenserende)
Kapslingsgrad IP65
Mål (H x B x D) 128,3 × 46,3 × 19,3 mm

Bestillingsinformasjon 

SPARROW D3 Smart dørklokke med kamera
SPARROW K Lydgiver for dørklokke

Sparrow D3 gir deg direktebilde på mobilen når noen ringer på 
døren. Enheten har mikrofon, høyttaler og tilkobles WiFi slik at 
du kan kommunisere med besøkende rett fra app uten å være 
tilstede. Med 2,3MP kamera og 170° vertikal synsvinkel, fanger 
ringeklokken opp bevegelse utenfor døren og appen varsler deg.

Ringeklokken støtter MicroSD minnekort (opp til 256 GB), slik at 
du kan gå tilbake og se på tidligere hendelser. 

Lydgiveren Sparrow K plugges rett i stikkontakten og gir deg 
mulighet til å velge mellom 20 forskjellige ringelyder.

SPARROW-serien er også kompatibel med Elotec Ajax, slik at du 
får bildestrøm i Elotec Ajax-appen. 

• Innebygd mikrofon og høyttaler gir toveiskommunikasjon
• 20 forskjellige ringetoner med volumjustering
• Mulighet til å koble til flere ringeklokker til samme lydgiver. 
• Automatisk deteksjon av personer.
• Toveis tale.
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Smart ringeknapp, kamera, WiFi
SPARROW D3


